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Wichtiger Hinweis zur jeweils geltenden Fassung:

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument QNG FAQ, Stand 01.10.2025 wird regelméaf3ig iiberarbeitet und ist fiir
Antragstellende jeweils nur in seiner zum Zeitpunkt der Beauftragung der Zertifizierungsstelle aktuellen Fas-
sung giiltig. Regelungen und Anforderungen vorangehender oder nachfolgender Versionen haben fiir den je-
weiligen An-tragstellenden keinerlei Giiltigkeit und kénnen somit auch nicht zur Begriindung oder Ablehnung
von Anspriichen geltend gemacht werden.

Die Speicherung der fiir eine Zertifizierung jeweils mafigeblichen Fassung wird Antragstellenden, Systeman-
bietern und Zertifizierungsstellen empfohlen. Dennoch bleiben Altversionen auf der Homepage abrufbar.

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens sowie die Nummer einer Fassung sind jeweils in folgender Tabelle vermerkt:
Versionsnummer Datum des Inkrafttretens

1.1 01.10.2025
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1 Vorbemerkungen

Bitte beachten Sie, dass die Informationen in diesem FAQ-Dokument allgemeiner Natur sind und lediglich als
Orientierungshilfe dienen. Sie ersetzen keine individuelle Beratung und sind nicht rechtsverbindlich. Obwohl
wir uns bemiihen, die Inhalte stets aktuell und korrekt zu halten, kann keine Gewabhr fiir die Vollstandigkeit,
Richtigkeit und Aktualitdt der bereitgestellten Informationen ibernommen werden. Fiir verbindliche Aus-
kiinfte und detaillierte Regelungen konsultieren Sie bitte das offizielle QNG-Handbuch, Ihre gewahlte Zertifi-
zierungsstelle und die relevanten gesetzlichen Bestimmungen.

Neuerungen in diesem Dokument sind zur besseren Kenntlichmachung, neben der tabellarischen Ubersicht in
Abschnitt 2, in blauer Farbe hervorgehoben.
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Datum Anderung Seite

August 25 | 3.8 Anmeldezeitpunkt S.8

August 25 | 3.9 Mischnutzung: Studierendenwohnheim + Ge- | S.8
werbe

August 25 | 3.10 Mieterausbau nach Fertigstellung S.8

August 25 | 4.1.1 Okobilanzierung: Kein Datensatz in Rechen- | S.10
werttabelle

August 25 | 4.2.2 Inkonsistente Priiffristen fiir Recycling-Mate- | S. 10
rialien

August 25 | 4.2.3 Eingeschrdankte Marktverflighbarkeit: S.10

August 25 | 4.2.4 Ausnahmeregelung Recyclingbeton - aner- | S.11
kannte Regeln der Technik

August 25 | 4.2.5 Nachweise fiir zusatzliche Installationen S.11

August 25 | 4.3.3 Gilt die entscharfte Version des QNG-Anforde- | S. 12
rungskatalogs 313 auch fiir altere QNG-Zertifizie-
rungen?

August 25 | 4.3.4 Wie wird eine Holz-Impragnierung ohne che- | S. 13
mischen Holzschutz im QNG-Anforderungskatalog
eingeordnet?

August 25 | 4.4.7 Aufzugspflicht S.13

August 25 | 4.4.8 QNG-Barrierefreiheit und Zukunft Bauen Kata- | S. 14
log "ready-besuchsgeeignet”

August 25 | 7.8 Bauteile im Aufienraum S.20

Anderungen zur Vorversion sind dariiber hinaus im Text in blauer Farbe dargestellt.
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3 FAQ - Grundsatzliche Fragen

3.1 Wasistdas ,Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude“?

Das ,Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebdude* ist ein staatliches Giitesiegel fiir Gebdude, mit dem Bundes-
ministerium fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) als Siegelgeber und akkreditierten
Zertifizierungsstellen als Vergabestellen. Das Qualitatssiegel ist mit allen seinen Anforderungen in den
offentlich zuganglichen Gewahrleistungsmarkensatzungen und den zugehorigen Siegeldokumenten do-
kumentiert. Alle Informationen zum , Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebdude“ werden auf dem Internet-
portal www.qng.info veroffentlicht.

Mit dem Qualitatssiegel ausgezeichnete Gebaude tragen in besonderer Weise zu einer nachhaltigen Ent-
wicklung bei. Das Qualitatssiegel wird in den Anforderungsniveaus ,PLUS“ oder ,PREMIUM" vergeben.
Die Anforderungsniveaus machen die Erfiillung tiberdurchschnittlicher Anforderungen (QNG-PLUS) und
deutlich iiberdurchschnittlicher Anforderungen (QNG-PREMIUM) an nachhaltigkeitsrelevanten Merkma-
len und Eigenschaften auf einen Blick erkennbar.

3.2 Wassind die Voraussetzungen fiir die Vergabe des , Qualitatssie-
gels Nachhaltiges Gebdude“?

Die Voraussetzungen fiir die Vergabe des ,Qualititssiegels Nachhaltiges Gebaude“ sind im ,,Handbuch des
Qualitatssiegels Nachhaltiges Gebaude“ aufgefiihrt. Es ist u. a. die Erfiillung von allgemeinen und beson-
deren Anforderungen an die 6kologische, soziokulturelle und 6konomische Qualitiat von Gebauden sowie
an die Qualitit der Planungs- und Bauprozesse nachzuweisen.

Das Qualitatssiegel baut auf existierenden Bewertungssystemen fiir nachhaltiges Bauen auf. Um die allge-
meinen Anforderungen an den Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu erfiillen, miissen das Gebdude
sowie die Prozesse seiner Planung, Errichtung und Ubergabe/Inbetriebnahme durch ein vom Siegelgeber
registriertes Bewertungssystem zertifiziert sein.

Dariiber hinaus miissen das Gebdude sowie die Prozesse seiner Planung, Errichtung und Ubergabe/Inbe-
triebnahme die in der Anlage 3 des ,Handbuchs des Qualitatssiegels Nachhaltiges Gebdude* definierten
besonderen Anforderungen im offentlichen Interesse erfiillen.

3.3 Wassind die konkreten Schritte, wenn ich ein Wohngebaude nach
QNG-Standard bauen mochte?

Zuerst wahlen Sie eine Zertifizierungsstelle aus, die nach einem fiir die passende Siegelvariante re-
gistrierten Bewertungssystem arbeitet. Eine Auffiihrung der registrierten Bewertungssysteme fiir den
Wohnungsbau ist auf diesem Infoportal einsehbar.

Die Zertifizierungsstellen fiithren in der Regel Listen mit Nachhaltigkeitsberatenden, die bei der Planung
und Umsetzung des Bauvorhabens unterstiitzen kénnen. Es ist ratsam, Nachhaltigkeitsberatende frithzei-
tig zu beauftragen, so dass diese die Planung des Gebaudes begleiten und das Erreichen des QNG sicher-
stellen konnen. Entweder Nachhaltigkeitsberatende oder Bauherr/Bauherrin melden dann bei der Zerti-
fizierungsstelle die Baumafdnahme zur Zertifizierung an.

Nach Abschluss des Projektes stellen Nachhaltigkeitsberatende die Nachweisunterlagen fiir die Zertifizie-
rungsstelle zusammen und reichen diese dort ein. Die Zertifizierungsstelle bewertet im Rahmen einer
Konformitatspriifung, ob die Anforderungen des Bewertungssystems und des QNG erfiillt sind. Nach er-
folgreicher Priifung vergeben die Zertifizierungsstellen das QNG-Giitesiegel.

3.4 Wie werden die Anforderungsniveaus PLUS und PREMIUM in der
Auflendarstellung differenziert?

Zur Kennzeichnung einer Zertifizierung nach den unterschiedlichen Anforderungsniveaus dienen die Ge-
wahrleistungsmarken , Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebdude PLUS“ und ,Qualitatssiegel Nachhaltiges
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Gebiaude PREMIUM*. Beide Gewahrleistungsmarken verfiigen iiber ein eigenes Logo aus der Logofamilie
des ,Qualitatssiegels Nachhaltiges Gebaude“.

3.5 Konnen Produkte nach QNG zertifiziert werden?

Das QNG kann ausschliefilich fiir Gebaude vergeben werden, Produkte kénnen nicht nach QNG zertifiziert
werden.

3.6 Wie steht es um die Vereinbarkeit von Denkmalschutz und QNG?

QNG-Regelungen zum Denkmalschutz im Nichtwohnungsbau werden aktuell nicht erarbeitet. Es ist da-
von auszugehen, dass die fiir eine Komplettmodernisierung erforderliche Eingriffstiefe in die Bausub-
stanz nur in Ausnahmefillen mit Denkmalschutzauflagen kollidieren wird.

3.7 Wo liegt der Unterschied zwischen einer Vollsanierung und einem
Neubau?

Eine Komplettmodernisierung beinhaltet den weitgehenden Erhalt und die Weiternutzung der Rohbau-
substanz eines bestehenden Geb&dudes. Ein sogenannter Ersatzneubau ist als Neubau zu betrachten.

3.8 Anmeldezeitpunkt:

Welcher Zeitpunkt ist im Projekt maf3gebend fiir die Anforderungen des QNG und die entspre-
chenden Siegeldokumente? Im QNG Handbuch wird auf die Anmeldung des Projekts bei der Zer-
tifizierungsstelle verwiesen. Im Leitfaden von Zertifizierungsstellen steht zum Teil ein Verweis
auf den Zeitpunkt der Antragsstellung bei der KfW. Welcher Zeitpunkt besitzt nun Giiltigkeit?

Bei Vertragsschluss des Bauherrn / der Bauherrin mit einer Zertifizierungsstelle wird die zu diesem Zeit-
punkt giiltige QNG-Versionierung festgelegt.

Das Gebdude muss grundsatzlich die Anforderungen der aktuellen Siegelvariante erfiillen oder alternativ
die Anforderungen der Siegelvariante, die zum Zeitpunkt der Beauftragung der Zertifizierungsstelle bzw.
Beantragung der Zertifizierung oder der Bestatigung zum Antrag einer staatlichen Forderung aktuell ge-

wesen ist. Nahere Informationen sind dem QNG-Handbuch unter 8.3.2 zu entnehmen.

3.9 Mischnutzung: Studierendenwohnheim + Gewerbe:

Wie werden Studierendenwohnheime mit anteiliger Gewerbeeinheit im Rahmen des QNG be-
handelt? Sind sie als Wohn- oder Nichtwohngebdude einzustufen?

Ein Gebaude muss im Rahmen der QNG-Zertifizierung (basierend auf der festgelegten Hauptnutzung)
entweder als Wohngebaude (WG) oder Nichtwohngebaude (NWG) eingestuft werden. Hierbei kann ein
Wohngebaude, das nicht zu Wohnzwecken dienende Raume beinhaltet, sowohl als Wohn- als auch als
Nichtwohngebaude behandelt werden.

Die Siegelvariante QNG-NW23 darf allerdings nur auf Gebaude angewandt werden, deren Nutzung (ent-
sprechend Anlage 1 unter 3.1 / 3.2) einer LCA-Klasse zugeordnet werden kénnen.

Sobald eine Kategorie gewahlt wurde, miissen alle Anforderungen dieser Nutzungsklasse vollstandig er-
fillt werden. Eine selektive Anwendung einzelner Kriterien ist nicht zuldssig. Ausschliefdlich im LCA-Be-
reich werden die verschiedenen Nutzungen dann entsprechend ihrer LCA-Klassen unterschiedlich be-
wertet.

Sofern die gewerbliche Nutzung einer LCA-Klasse zuzuordnen ist, konnen Studierendenwohnheime mit
anteiliger Gewerbeeinheit im Sinne der Mischnutzungsregel auch als Nichtwohngebaude eingestuft wer-
den, sonst muss es als regulares Wohngebdude deklariert werden.

Version 1.1 Seite 8



QNG FAQ, Stand 01.10.2025

wabrie g e
NACHHALTIGES
GEBAUDE

3.10 Mieterausbau nach Fertigstellung:

Bei dem Neubau eines Blirogebdudes werden nach Fertigstellung nicht alle Einheiten vermietet
sein. Was sagt das QNG zu dem dann noch nicht erfolgten Mieterausbau? Wie kann hier der
Nachweis zu den Anforderungen (z. B. der Schadstoffvermeidung) erfolgen?

Im Rahmen der QNG-Anwendung werden nur Gebaude bewertet, deren Ausbau vollstandig abgeschlos-
sen ist. Dies bezieht einen Selbstausbau durch Mietende mit ein. Die Bewertung kann also erst nach Ab-

schluss des Selbstausbaus erfolgen.
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4 FAQ - Anforderungen QNG

4.1 Anforderung 1: Treibhausgasemissionen und Primidrenergiebedarf

4.1.1 Okobilanzierung: Kein Datensatz in Rechenwerttabelle:

Welche Werte sollen fiir die Okobilanzierung verwendet werden, wenn fiir bestimmte Produkte
keine Datensdtze in der LCA Rechenwerttabelle vorliegen?

Wenn fiir bestimmte Produkte keine spezifischen Datensatze in der LCA-Rechenwerttabelle vorliegen,
sind moglichst adaquate Vergleichswerte aus der vorhandenen Tabelle auszuwéhlen. Die Auswahl muss
nachvollziehbar begriindet und dokumentiert werden.

Erst mit Umstellung der Tabelle Okobilanzierung - Rechenwerte 2023 auf DIN EN 15804 A2 konforme
Datensatze wird die Nachweismoglichkeit fiir produktspezifische Angaben (EPD’s nach A2) moglich.

4.2 Anforderung 2: Nachhaltige Materialgewinnung

4.2.1 Massebilanzen und Fraktionen:

In Anlage 3 werden unter 2.2 Nachhaltige Materialgewinnung fiir Nichtwohngebdude mindes-
tens 30 % bzw. 50 % erheblicher Recyclinganteil der Masse des im Hoch- und Tiefbau verwen-
deten Betons sowie der verwendeten Erdbaustoffe und Pflanzsubstrate (Gesamtmasse) gefor-
dert. Bezieht sich die betrachtete Gesamtmasse auf die Gesamtsumme der drei Fraktionen oder
muss die Gesamtmasse der Einzelfraktionen Beton, Erdbaustoffe und Pflanzsubstrate jeweils
den erheblichen Recyclinganteil erreichen?

Gemeint sind die jeweiligen Gesamtmassen der zwei Fraktionen Erdbaustoffe /Pflanzsubstrate und Beton.
Wird eine dieser genannten Fraktionen eingesetzt, ist von der Gesamtmasse dieser Fraktion jeweils der
geforderte Recylinganteil nachzuweisen. Wenn alle zwei Fraktionen zur Anwendung kommen, miissen
zwei getrennte Nachweise gefiihrt werden. Eine Verrechnung zwischen z. B. Beton und Erdbaustoffen
darf nicht stattfinden. Wird keine der zwei Fraktionen eingesetzt, bleibt die Regel unbertiicksichtigt.

4.2.2 Inkonsistente Priiffristen fiir Recycling-Materialien:

Laut Anlage 3 zum Handbuch des Qualitdtssiegels Nachhaltiges Gebdude diirfen Priifzeugnisse
fiir mineralische Recyclingmaterialien bei Auslieferung nicht dlter als sechs Monate sein. Dies
ist in der Praxis aufgrund eines 12-monatigen Priifintervall vielfach nicht umsetzbar. Welches
Priifintervall gilt fiir Recycling-Gesteinskérnungen in der QNG-Zertifizierung?

Da Recycling-Gesteinskérnungen fiir den Hochbau in der Praxis meist nur einmal jahrlich gepriift werden
und dieses Vorgehen durch die notifizierte Stelle anerkannt ist, kann es hierbei zu Abweichungen von der
in den Anforderungen genannten 6-monatigen Frist kommen.

Bei Nachweis und in Abstimmung mit der zustindigen Zertifizierungsstelle konnen im Einzelfall auch
jahrliche Priifzeugnisse anerkannt werden.

4.2.3 Eingeschrinkte Marktverfiigbarkeit:

In den Anforderungen zur nachhaltigen Materialgewinnung steht, dass mindestens 30 %/ 50 %
der Masse des im Hoch- und Tiefbau neu eingebauten Betons einen erheblichen Recyclinganteil
aufweisen muss. Derzeit ist jedoch in einer vertretbaren Entfernung kein RC-Beton verfiigbar.
Ist hier eine Ausnahmeregelung mdglich?

Ausnahmen von den Anforderungen kénnen zugelassen werden, wenn in Ermangelung eines funktional
gleichwertigen Produktes oder einer Konstruktionsalternative, welche die Anforderungen erfiillt, eine
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der genannten Produktanforderungen nicht umsetzbar ist. Fiir Ausnahmen von der Regel ist jedes Mal
zwingend die jeweilige Zertifizierungsstelle einzubeziehen und eine Einzelfallbestdtigung einzuholen.

4.2.4 Ausnahmeregelung Recyclingbeton - anerkannte Regeln der Technik

Kann von den Anforderungen abgewichen werden, wenn eine Ausfiihrung aufgrund értlicher
Gegebenheiten nach den anerkannten Regeln der Technik nicht méglich ist?

In Anlage 3 zum Handbuch wird auf Seite 9 die Ausnahmeregelung definiert: "Diirfen Betonbauteile auf-
grund der geltenden anerkannten Regeln der Technik nicht mit einem erheblichen Recyclinganteil ausge-
fithrt werden, so konnen deren Massen aus der Massenbilanz abgezogen werden."

Ist dies nachweislich der Fall, kann von der Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht werden. Dies ist je-
doch ausschliefilich durch Einzelfallentscheidungen und in Abstimmung mit der jeweiligen Zertifizie-
rungsstelle moglich.

4.2.5 Nachweise fiir zusatzliche Installationen

Wie ist im QNG mit zusdtzlichen Einbauten (z. B. Mobiliar / Einbaukiichen) und Installationen
am und im Gebdude umzugehen? Welche Nachweise miissen erbracht werden, um den Anforde-
rungen beziiglich Schadstoffvermeidung und nachhaltiger Materialgewinnung gerecht zu wer-
den?

Das QNG erfasst derzeit ausschliefdlich bauseitig (vor Ort) verarbeitete oder fest eingebaute Baupro-
dukte, -erzeugnisse und -stoffe, die zum Zeitpunkt der Baufertigstellung / Ubergabe vorliegen.

Sofern es sich um Hélzer, Holzprodukte und / oder Holzwerkstoffe handelt oder in Anhangdokument
3.1.3 gelistete Schadstoffe enthalten sind, flief3en diese in die Bewertung ein und miissen berticksichtigt
werden. Folgende Besonderheiten sind dabei zu berticksichtigen:

Im Rahmen der Nachhaltige Materialgewinnung nach QNG wird eine Anforderung an die Verwendung
von neu eingebauten Holzern / Holzprodukten / -werkstoffen aus nachweislich nachhaltiger Forstwirt-
schaft gestellt. In die Bewertung mit einzubeziehen sind dabei alle fest eingebauten holzbasierten Gebau-
deelemente der Kostengruppen 320-360 nach DIN 276; dazu gehoren bspw. Holzelemente der Wande
und Decken, Holzfassadenbekleidungen, Fufsbdden / -leisten, Treppen, Balkone, Geldnder, Tiiren sowie
Fensterrahmen / -béanke.

Der Nachweis der Herkunft aus nachhaltiger Forstwirtschaft kann durch ein PEFC- / FSC-Zertifikat oder
ggf. einen vergleichbaren Einzelnachweis erbracht werden. Sofern Holzwerkstoffe nur teilweise einen
Holzanteil aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung aufweisen, ist das entsprechend anteilige Volumen an-
zusetzen (bspw. 70 % bei ,FSC-Mix").

Fiir die Schadstoffvermeidung gilt generell: In Anhangdokument 3.1.3 aktuell nicht aufgefiihrte Baupro-
dukte werden innerhalb des QNGs nicht betrachtet.

Die Nachweisfiihrung ist der jeweiligen Anforderung im QNG-Handbuch Anlage 3 zu entnehmen.
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4.3 Anforderung 3: Schadstoffvermeidung in Baumaterialien

4.3.1 ,Eventuelle” Zukunftssicherheit:

Laut Anhangdokument 3.1.3 (Schadstoffvermeidung in Baumaterialien) sollen als nach AMEV
2017 ,zukunftssicher bis 2030" eingestufte Kdltemittel verwendet werden. Beziiglich des Kdl-
temittels R454B/R32 wird auf eine ,eventuelle” Zukunftssicherheit hingewiesen. Was heifst das
konkret?

Bei Einsatz von nicht natiirlichen Kéltemitteln (z. B. in Warmepumpen) sind die dadurch verursachten
Treibhausgasemissionen in der Okobilanz-Berechnung des geplanten bzw. fertiggestellten Gebdudes mit
zu berticksichtigen. Dabei ist die Sonderberechnungsvorschrift F-Gase zu den LCA-Bilanzierungsregeln
des QNG in Anhang 3.3 zur Anlage 3 zum QNG-Handbuch zu beachten (Anhangdokument_3.3_Sonderbe-
rechnungsvorschrift_F-Gase_zu_LCA_Bilanzierungsegeln_QNG.pdf).

4.3.2 Anforderung 13.1:

Bezieht sich die Anforderung 13.1 an Kdltemittel des Anhangdokuments 3.1.3 (Schadstoffver-
meidung in Baumaterialien) nur auf Raumlufttechnik oder auch auf Wdrmepumpen, die nur
zum Heizen genutzt werden?

Die Anforderungen des Anhangdokuments 3.1.3 zur Schadstoffvermeidung in Baumaterialien gelten fiir
alle im Gebdude neu eingebauten Materialien und Produkte, inklusive Warmepumpen. Hinsichtlich der
Anforderungen an Kaltemittel ist aufderdem auch das Anhangdokument 3.3 ,Sonderberechnungsvor-
schrift F-Gase zu den LCA-Bilanzierungsregeln des QNG*“ zu beachten (Anhangdokument_3.3_Sonderbe-
rechnungsvorschrift_F-Gase_zu_LCA_Bilanzierungsregeln_QNG.pdf ).

4.3.3 Gilt die entscharfte Version des QNG-Anforderungskatalogs 313 auch fiir al-
tere QNG-Zertifizierungen?

In dlteren Versionen des QNG-Anforderungskatalogs 313 mussten fiir bestimmte Produktgrup-
pen, wie z. B. 0S8-Beschichtungen in Tiefgaragen/Parkgaragen, technische Ausnahmeregelun-
gen beantragt werden, da die urspriinglich festgelegten Anforderungen nicht mit der Marktlage
libereinstimmten. So waren beispielsweise GISCODE RE30 oder PU50 in dlteren Fassungen nicht
zuldssig, obwohl es laut Herstellern keine 0S8-Systeme mit GISCODE REZ20 gab.

Mit der Version vom 18.04.2023 sowie der aktuell giiltigen Version vom 14.09.2023 wurden die
Anforderungen an bestimmte Produktgruppen entschdrft und marktiibliche Produkte bertick-
sichtigt. Daher stellt sich die Frage, ob auch dltere Zertifizierungen auf diese aktuelleren Versi-
onen Bezug nehmen kénnen, um den biirokratischen Aufwand fiir technische Ausnahmerege-
lungen zu reduzieren.

Ja, ausnahmsweise kann unabhangig von der QNG-Version fiir die Bewertung von Produkten stets die
aktuellste Version des QNG-Anforderungskatalogs 313 herangezogen werden. Dies gilt insbesondere fiir
Falle, in denen friithere Versionen Anforderungen enthielten, die sich nachweislich nicht mit der Markt-
lage deckten. Eine separate Beantragung von technischen Ausnahmeregelungen ist dann nicht mehr er-
forderlich.

Dies gilt ausschliefdlich fiir den Anforderungskatalog 313, alle weiteren Anforderungen bleiben von die-
ser Ausnahme unberiihrt und miissen stets entsprechend der jeweiligen Versionierung erfiillt und nach-
gewiesen werden.
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4.3.4 Wie wird eine Holz-Impragnierung ohne chemischen Holzschutz im QNG-An-
forderungskatalog eingeordnet?

Im QNG-Anforderungskatalog / Anhangdokument 313 werden Imprdgnierungen mit chemi-
schem Holzschutz gemdfs Produktart 8 der Biozidprodukteverordnung (528/2012/EG) iibli-
cherweise den Positionen 8.1 bis 8.3 zugeordnet. 1.1.1 Wie erfolgt jedoch die Einordnung einer
Imprdgnierung, die keinen chemischen Holzschutz enthdlt, sondern lediglich Filmschutz (PT 7)
oder Topfkonservierung (PT 6)? Da es sich hierbei nicht um chemischen Holzschutz handelt,
liegt fiir diese Produkte keine Zulassung als Biozidprodukt vor.

Die Anforderung an chemische Holzschutzmittel betrifft die Produktart 8. Impragnierungen von Holz der
Produktart 7 und Topfkonservierungen der Produktart 6 sind (derzeit) nicht adressiert.

4.4 Anforderung 4: Barrierefreiheit

4.4.1 Giltdie Anforderung 4 ,Barrierefreiheit” der Anlage 3 zum QNG-Hand-
buch auch fiir kleine Wohnhauser bzw. Einfamilienhduser?

Die Anforderung 4 zur Barrierefreiheit von Wohngebauden (ANF4-WG1) bezieht sich nur auf neuerrich-
tete Wohngebaude (Neubau) mit mehr als 5 Wohneinheiten.

4.4.2 Muss die schwellenlose Erreichbarkeit auch fiir die Tiefgarage erfiillt werden?

Tiefgaragen sind in den Anforderungen zur Barrierefreiheit im QNG nicht benannt, daher miissen sie
nicht berticksichtigt werden.

4.4.3 Muss der Balkon auch schwellenlos ausgefiihrt sein?

(Schwellenlose) Balkonzugdnge sind in den Anforderungen zur Barrierefreiheit im QNG aktuell nicht be-
nannt, daher miissen sie nicht berticksichtigt werden.

4.4.4 Miissen die 10 % Barrierefreiheit der Arbeitsstatten pro Nutzung oder pro Ge-
baude nachgewiesen werden?

Zehn Prozent Barrierefreiheit der Arbeitsstatte gilt fiir die jeweilige gewerbliche Nutzung bzw. Arbeits-
stétte (z. B. Anforderungen Gastronomie, Biiro, Fitness innerhalb eines Gebaudes). Somit kann sich der
prozentuale Anteil auf das Gebdude bezogen auf mehr als 10 % erhdhen.

4.4.5 Wie ist bei einem Wohngebidude mit Gewerbeflachen mit der Barrierefreiheit
umzugehen? Bestehen Anforderungen an diese?

Es gelten in diesem Fall keine ready-Anforderungen fiir den Gewerbeteil, solang das ganze Geb&ude als
Wohngebaude beantragt wird.

4.4.6 Bildungsbau: Wie sind hier die 10 % der barrierefreien Arbeitsstitten zu ver-
stehen? Beziehen sich diese auf die Klassenrdume bzw. auf die Lehrerzimmer?

Der Bildungsbau ist als ein Bereich zu betrachten, weshalb nach QNG auf 10 % der Flache die Barriere-
freiheit gewdhrleistet sein muss. Uber die Anforderungen des QNG hinaus sind geltende Vorschriften zur
Barrierefreiheit allgemein und im Bildungsbau zu beachten.

4.4.7 Aufzugspflicht

Miissen Gebdude mit weniger als drei Stockwerken (Vollgeschossen) einen Aufzug bzw. dessen
Vorbereitung vorweisen? Oder ist hier ein Treppenlift ausreichend?
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Die Auslegung der Anforderung zur Errichtung bzw. Vorbereitung eines Aufzugs durch die Siegelgeberin
sieht vor, dass in Gebdauden mit bis zu drei Vollgeschossen anstatt der Errichtung / Vorbereitung eines
Aufzugs Treppen- und Plattformlifte eingesetzt werden konnen. Auch sie miissen in der aktuellen Fas-
sung nachweislich vorbereitet werden. (Definition "nachweislich vorbereitet" in der Handreichung zur
Barrierefreiheit auf unserer Website)

Erst Gebdude mit mehr als drei Vollgeschossen miissen mit einem Aufzug nachweislich vorbereitet wer-
den.

Zudem sind fiir die QNG-Zertifizierung beziiglich der Barrierefreiheit ausschlief3lich die acht Kriterien
aus Anlage 3 zum QNG-Handbuch, Seite elf mafdgeblich, wovon sieben erfiillt sein miissen.

4.4.8 QNG-Barrierefreiheit und Zukunft Bauen Katalog "ready-besuchsgeeignet"”

Wie verhalten sich die Anforderungen an die Barrierefreiheit im QNG zum Bewertungskatalog
des Standards ,ready besuchsgeeignet”?

Die QNG-Anforderungen zur Barrierefreiheit stimmen nicht vollstdndig mit den Vorgaben des "ready be-
suchsgeeignet"-Katalogs liberein, da das QNG nur Teilaspekte des Katalogs beriticksichtigt.
Fiir den Erhalt des QNG-Siegels miissen lediglich entsprechende Teilaspekte erfiillt werden.

Alle fiir das QNG relevanten Anforderungen zur Barrierefreiheit sind in der Anlage 3 zum Handbuch des
Qualitatssiegels Nachhaltiges Gebdude sowie in der dazugehorigen Handreichung zur Barrierefreiheit
(Anhangdokument 3.1.4) zusammengefasst. Fiir die QNG-Zertifizierung sind beziiglich der Barrierefrei-
heit ausschliefdlich die acht in Anlage 3 zum QNG-Handbuch, Seite 11 aufgefiihrten Kriterien maf3geblich.
Sieben dieser acht Kriterien miissen erfiillt sein.

Alle weiteren Kriterien oder Angaben aus dem Katalog "ready-besuchsgeeignet" sind fiir die Zertifizie-
rung nach QNG unerheblich. Zwar sind die dort genannten, weiterfithrenden Kriterien zur Barrierefrei-
heit grundsatzlich unterstiitzenswert und deren freiwillige Umsetzung zu empfehlen, fiir die QNG-Bewer-
tung sind diese jedoch ganzlich irrelevant.

Beispiel:

Aus der Kategorie 4 "Attraktivitdt und Sicherheit" ist im QNG ausschlief3lich das Kriterium A4.4 Treppen-
steigung (max. Stufenh6he/min. Stufenauftritt) zu beachten. Alle anderen Kriterien der 4. Kategorie
(A4.1-4.3 und 4.5-4.10) sowie weitere Angaben zur Kategorie aus dem Katalog "ready besuchsgeeignet”
bspw. zum Treppenverlauf sind nicht bewertungsrelevant. Dementsprechend sind im QNG auch Treppen
mit ungeraden/gewendelten Treppenlaufen zuldssig, sofern die Anforderungen nach A4.4 zur Treppens-
teigung eingehalten werden.

4.5 Anforderung 5: Naturgefahren am Standort

4.6 Anforderung 6: Griindach

4.6.1 Grundachflachenpotenzial:

Beziehen sich die unter Anforderung 6 ,Griindach” der Anlage 3 zum QNG-Handbuch geforder-
ten Anteile auf die Gesamtdachfldche gemdjfs Bruttodachfldche AufSenkante Fassade oder Innen-
kante Attika? Kénnen hier Technikaufbauten/PV-Anlagen abgezogen werden?

Die von der Anforderung 6 ,Griindach“ (ANF6-1) geforderten Flachen fiir die Dachbegriinung werden bis
Aufienkante Attika berechnet. Technikaufbauten werden nicht in Abzug gebracht, sondern flief3en in das
Griindachflachenpotenzial mit ein. PV und Griindach stehen aufgrund bestehender technischer Lésungen
nicht in Konkurrenz, weshalb PV-Anlagen nicht aus der Flache herausgerechnet werden diirfen.
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4.7 Anforderungen Allgemein

4.7.1 Welche Anforderungen stellt das QNG an Bauprodukte?

Betrachtungs- und Bewertungsgegenstand des Nachhaltigen Bauens sind Gebaude und bauliche Anlagen.
Das ,Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude” stellt konkrete Anforderungen an Gebaude, aus denen sich
Anforderungen an Produkteigenschaften und Produktinformationen ergeben kénnen. Eine Dokumenta-
tion aller Anforderungen des Qualititssiegels an Gebdude sowie an die Qualitdt der Planungs- und Bau-
prozesse ist auf dem Internetportal www.qng.info verdoffentlicht.

4.7.2 Sind die Anforderungen des QNG auch fiir Privatpersonen bzw. kleine Wohn-
gebdude zu erfiillen?

Mit den registrierten Bewertungssystemen fiir den Wohnungsbau stehen Bewertungssysteme zur Verfii-
gung, die es ermdglichen, dass das QNG mit angemessenem Aufwand bei kleinen wie auch bei grofden
Baumafinahmen erreicht werden kann. Die Zertifizierungsstellen der registrierten Bewertungssysteme
werden auch fiir Privatpersonen tétig. Sie bieten erste Informationen zu deren Nachhaltigkeitsbewer-
tungssystemen und konnen Bauherrinnen und Bauherren bei der Findung von geeigneten Nachhaltig-
keitsberatenden unterstiitzen. Diese Beratenden unterstiitzen Bauherrinnen und Bauherren auf dem

Weg zum QNG.
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5 FAQ - Lebenszyklusanalyse (LCA)

5.1 Gibtes ein Tool bzw. Softwarelésungen zur Berechnung von Okobi-
lanzen/LCA fiir Nichtwohngebaude und Wohngebaude?

Ja. Es gibt am Markt zahlreiche Tools bzw. Softwareldsungen mit der Funktion der Bilanzierung des Pri-
marenergiebedarfs, nicht erneuerbar und der Treibhausgasemissionen im Gebaudelebenszyklus.

Flir das QNG kann die Nachweisfiihrung mit Berechnungswerkzeugen gefiihrt werden, welche die QNG-
Bilanzierungsregeln berticksichtigen, eine transparente und priiffihige Dokumentation erméglichen und
von der jeweiligen beauftragten QNG-Zertifizierungsstelle zugelassen sind (vgl. hierzu auch den Ab-
schnitt ,,Berechnungswerkzeuge“ der Bilanzierungsregeln des QNG fiir Wohngebaude und Nichtwohnge-
baude).

5.2 An wen kann ich meine Fragen zur Okobilanzierung/LCA richten?

Thre Fragen zu Okobilanzierung bzw. Lebenszyklusanalyse konnen Sie an die KfW richten: infocen-
ter(at)kfw.de.

5.3 Wie wird der Anforderungswert aus den zutreffenden LCA-Klassen
bei Mischnutzung ermittelt?

Der Anforderungswert bei Mischnutzungen wird anhand eines gebdudespezifischen flichengewichteten
Mittelwertes aus den Kennwerten der zutreffenden LCA-Klassen abgeleitet.

Beispiel zur Ermittlung der Anforderungen fiir gebdudebezogenen Anteil, ohne Anlagen zur Gewinnung
erneuerbarer Energien:

LCA-Klasse 1 = 35,6 [kWhPEne/m?NRF (R) *a]

LCA-Klasse 4 = 26,5 [KkWhPEne/m?NRF (R) *a]

Gewichtung:

LCA-Klasse 1 (40 %) = 35,6%0,4 = 14,24 [kWhPEne/m?NRF (R) *a]

LCA-Klasse 4 (60 %) = 26,5%0,6 = 15,9 [kWhPEne/m?*NRF (R) *a]

Somit ist fiir dieses Beispiel der neu errechnete Anforderungswert fiir Niveau 1:

14,24+15,9 = 30,14 [kWhPEne/m?NRF (R) *a]
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6 FAQ - Ablauf der Zertifizierung

6.1 Wann kann eine Zertifizierung vorgenommen werden?

Grundsatzlich ist der frithestmogliche Zeitpunkt der Zertifizierung des Gebdudes nach QNG-PLUS und
QNG-PREMIUM der Zeitpunkt, an dem die Erfiillung der Anforderungen des Zertifizierungsprogramms
mit Unterlagen nachgewiesen werden kann, welche den tatsachlich realisierten Qualitdten nach Baufer-
tigstellung eines vollstdndig nutzbaren Gebaudes entsprechen. Eine friithere Zertifizierung kann nur
durch ein temporares QNG-Planungszertifikat erfolgen.

6.2 Wie lange ist die Giiltigkeitsdauer einer Zertifizierung des Gebau-
des nach QNG?

Die Giiltigkeit des Siegels bezieht sich auf den Zeitpunkt der Zertifizierungsentscheidung. Die Konformi-
tatsaussage endet bei Eintreten von wesentlichen baulichen Veranderungen am Gebaude, welche die in
die Zertifizierung einbezogenen Qualititen nicht nur unwesentlich nachteilig verdndern. Andern sich die
zugrunde gelegten Anforderungen im Laufe der Zeit (z. B. niedrigere Grenzwerte fiir C02/m? oder
kWh,/m?), so behilt das bereits ausgestellte Zertifikat seine Giiltigkeit, weist je doch lediglich die zum da-
maligen Zeitpunkt erreichten Standards aus und erfiillt die neuen, strengeren Anforderungen nicht mehr.

6.3 Was ist ein QNG-Planungszertifikat?

Eine Zertifizierung der Planung als QNG-PLUS-Planungszertifikat oder QNG-PREMIUM-Planungszertifikat
ermoglicht Antragstellern den Nachweis geplanter Qualitaten vor Fertigstellung des Gebaudes. Der frii-
hestmogliche Zeitpunkt der Zertifizierung der Planung als QNG-PLUS-Planungszertifikat oder QNG-PRE-
MIUM-Planungszertifikat ist der Zeitpunkt der Erteilung einer Baugenehmigung oder bei Baumafinah-
men, die keiner Baugenehmigung bediirfen, der Fertigstellung der Ausfithrungsplanung. Ein QNG-PLUS-
Planungszertifikat oder QNG-PREMIUM-Planungszertifikat hat nur eine begrenzte Giiltigkeit. Die Konfor-
mitdtsaussage endet

bei Eintreten von Abweichungen vom Baumuster, welche die in die Zertifizierung einbezogenen Qualita-
ten nicht nur unwesentlich nachteilig verandern, oder

bei Erloschen der Baugenehmigung

jedoch spéatestens 5 Jahre nach dem Tag der Zertifizierungsentscheidung.

6.4 Welche Mehrkosten entstehen fiir die Ausstellung des QNG?

Pauschale Aussagen kénnen hierzu nicht getroffen werden. Fiir das Erreichen des QNG sind regelmafiig
zusatzliche Leistungen erforderlich. Hierbei ist zwischen zusétzlich erforderlichen (1) Planungs- und Be-
ratungsleistungen, (2) Dokumentations- und Nachweisleistungen, den (3) Zertifizierungsleistungen und
den (4) Bauleistungen zu unterscheiden. Die zusatzlichen Planungs- und Beratungsleistungen zielen auf
eine Optimierung der Planung ab, mit der das Erreichen des Anforderungsniveaus QNG-PLUS oder QNG-
PREMIUM sichergestellt werden kann. Die Dokumentations- und Nachweisleistungen dienen der Erstel-
lung der Priifunterlagen fiir die Zertifizierungsstelle, z. B. durch Nachhaltigkeitsberatende. Die Zertifizie-
rungsstellen {iben u. a. Leistungen der Konformitétspriifung und zur Vergabe des Siegels aus.

Nahezu immer wirken sich diese Leistungen auf die Baukosten, die Baunebenkosten und die Nutzungs-
kosten aus. Eine Bewertung der Kostenwirkungen sollte nur im Wege einer Lebenszykluskostenrechnung
und unter Berticksichtigung der Mehrwerte einer QNG-Zertifizierung erfolgen. Vor allem die Kosten zur
Realisierung gesteigerter baulicher Qualitaten schaffen Mehrwerte, z. B. durch die Schadstoffvermeidung
in Baumaterialien zur Ermoglichung einer hohen Innenraumluftqualitat.

In der Regel entfillt der wesentliche Anteil an Aufwand und Kosten einer Nachhaltigkeitszertifizierung
auf die zusatzlich erforderlichen Planungs- und Beratungsleistungen, mit denen hoherwertige bauliche
Qualitaten geschaffen werden sollen.
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6.5 Inwieweit diirfen Bauherrinnen und Bauherren schon wahrend
der Bauphase das QNG Siegel benutzen? Reicht es schon aus, wenn
die Planungsphase abgeschlossen ist?

Die Gewdhrleistungsmarken "QNG-PLUS" und "QNG-PREMIUM" diirfen erst nach Abschluss eines Nut-

zungslizenzvertrages verwendet werden, der zwischen dem Antragsteller und der Zertifizierungsstelle
vereinbart wird. Der Nutzungslizenzvertrag kann sich dabei entweder auf zertifizierte Gebaude oder zer-

tifizierte Baumuster beziehen.
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7 FAQ - Gebaudetypen/Siegelvarianten

7.1 Was sind Siegelvarianten?

Das Qualitatssiegel definiert mit Varianten des Qualitédtssiegels (Siegelvarianten) nutzungs- und mafsnah-
menspezifische Anforderungen. In Abhingigkeit vom konkreten Anwendungsfall aus Gebdude- und Nut-
zungsart sowie Mafdnahmenart (z. B. Neubaumafinahme) werden spezifische Varianten des Qualitatssie-
gels vergeben. Die Siegelvarianten werden sukzessive erarbeitet und veroffentlicht.

7.2 Fir welche Gebaudetypen ist derzeit ein QNG-Siegel verfiigbar?

In Abhdngigkeit vom konkreten Anwendungsfall aus Gebdude- und Nutzungsart sowie Mafdnahmenart (z.
B. Neubaumafinahme) werden spezifische Varianten des Qualitdtssiegels vergeben. Bisher existieren die
folgenden Siegelvarianten, weitere werden mit der Zeit entwickelt:

Seit 01.01.2023:

Wohngebaude (QNG-WG23), ersetzt KN21 und WN21

Nichtwohngebaude (QNG-NWG23), ersetzt BN22, BK22, UN22 und UK22

Das QNG fiir Nichtwohngebaude darf nur auf Gebdude angewandt werden, die einer sogenannten "LCA-
Klasse" entsprechend Anlage 1 des QNG-Handbuches zugeordnet werden kénnen. Mit einer "LCA-Klasse"
werden spezifische Anforderungswerte an die jeweiligen Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus des
Gebaudes vorgegeben.

Im Zuge eines Updates des QNG am 01.01.2023 wurden die bisherigen Siegelvarianten durch eine Vari-
ante fiir den Neubau und die Komplettmodernisierung von Wohngebduden (WG23) und eine Variante fiir
den Neubau und die Komplettmodernisierung von Nichtwohngebdauden (NW23) ersetzt.

Bis 31.12.2022 gab es die folgenden Siegelvarianten:

Neubau Wohngebdude mit bis zu 5 Wohnungseinheiten (QNG-KN21)

Neubau Wohngebaude jeder Grofde (QNG-WN21)

Neubau Biiro- und Verwaltungsgebaude (NWG-BN22)

Komplettmodernisierung Biiro- und Verwaltungsgebdaude (NWG-BK22)

Neubau Unterrichtsgebdude (NWG-UN22)

Komplettmodernisierung Unterrichtsgebdaude (NWG-UK22)

In Ausnahmefallen diirfen bei Erfiillung bestimmter Anforderungen die Siegelvarianten KN21, WN21,
BN22, BK22, UN22 und UK22 weiterhin angewandt werden. Niheres hierzu ist der Ubergangsregelung
zu entnehmen.

7.3 Sind die Siegelvarianten fiir Wohngebdude nur auf Gebaude an-
wendbar, die ausschlief3lich Wohnnutzungen beinhalten?

Die Siegelvarianten fiir Wohngebaude sind grundsatzlich auf jegliche Wohngebdude anwendbar. Wohn-
gebdude sind Gebdude nach § 3 Absatz 1 Nummer 33 GEG, die nach ihrer Zweckbestimmung tiberwie-
gend dem Wohnen dienen. Hierzu gehdéren auch Wohn-, Alten- und Pflegeheime und &hnliche Einrichtun-
gen. Ferienhduser und -wohnungen sowie Wochenendhéauser sind nur dann Wohngeb&dude im Sinne die-
ser Anlage, sofern sie in den Anwendungsbereich des GEG fallen.

Ab 1.1.23: Beinhaltet ein Wohngebaude auch nicht zu Wohnzwecken dienende Raume, darf es im Rah-
men der QNG-Anwendung auch als Nichtwohngebaude behandelt werden.
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7.4 Fiir welche Gebdude- und Mafdnahmenarten kann das Qualititssie-
gel vergeben werden?

Das Qualitatssiegel kann nur fiir Anwendungsfille vergeben werden, fiir die Siegelvarianten verfiigbar
sind. Die verfiigharen Siegelvarianten sind in der Anlage 1 zum ,Handbuch des Qualitatssiegels Nachhalti-
ges Gebaude“ aufgefiihrt. Jede Siegelvariante darf nur auf Gebaude angewandt werden, die hinsichtlich
ihrer Gebdude- und Nutzungsart sowie Mafdnahmenart dem Anwendungsfall der Siegelvariante entspre-
chen.

7.5 Gibt es eine Moglichkeit, fiir einen Erweiterungsbau zu einem
Wohngebidude das Qualitatssiegel zu erhalten?

Das QNG-Zertifikat wird fiir gesamte Gebdude und nicht fiir Gebaudeteile vergeben. Die Zertifizierung
umfasst immer das gesamte Gebdude. Die Abstimmung der jeweiligen Zertifizierbarkeit des (Gesamt-)Ge-
baudes erfolgt mit den Zertifizierungsstellen fiir die verschiedenen Siegelvarianten des QNG.

7.6 Wann fillt ein Gebdude in den Anwendungsbereich des QNG?

Grundsatzlich fallt ein Gebaude in den Anwendungsbereich einer QNG-Siegelvariante, wenn es einem An-
wendungsfall der Anlage 1 des QNG-Handbuchs unterliegt und die Voraussetzung zur Zertifizierung mit
einem fiir QNG registrierten Bewertungssystem erfiillt. Antworten zu den Anforderungen der registrier-
ten Bewertungssysteme konnen die jeweiligen Zertifizierungsstellen geben.

7.7 Gehoren Biader nach der Anforderung 1.4 zu Barrierefreiheit des
QNG zu den Bewegungsflachen innerhalb der Wohnung?

Auch Bader gehoren zu den Bewegungsflachen innerhalb der Wohnung. Details sind der Publika-
tion ,ready kompakt“ des BBSR zu entnehmen.

7.8 Bauteile im AufSenraum:

Im Anhangdokument 3.1.1 bzw. 3.2.1.1 (Bilanzierungsregeln des QNG fiir Wohngebdude bzw.
Bilanzierungsregeln des QNG fiir Nichtwohngebdude) ist vermerkt, dass Bauteile im Aufsenraum
gemdf3 KG 500 dann zu berticksichtigen sind, wenn es ,fiir den Betrieb erforderlich” ist. Was
bedeutet ,Fiir den Betrieb erforderlich“?

Die Formulierung betrifft alle konstruktiven/technischen Bauteile, die auf dem/an dem Gebaude oder auf
dem Grundstiick fiir den energetischen Betrieb des Gebaudes benoétigt werden. Die Regelung ist erforder-
lich, da diese Bauteile nicht zwingend immer der KG 300 oder 400 zugeordnet werden miissen.

Beispiel: Je nach Leistungsbeschreibung kann eine PV-Anlage auf dem Dach oder ein Warmetauscher im
Boden oder in einer Abwasserleitung der KG 500 zugeordnet werden. Sofern die dadurch erzeugte Ener-
gie in der Energiebedarfsberechnung Berticksichtigung findet, sind die dafiir erforderlichen Bauteile mit
in die LCA aufzunehmen. Auskunft zu Systemgrenze und Details erteilt die zustandige Zertifizierungs-
stelle.

7.9 Gibtes eine Regelung des QNG zu Mischnutzungen?
Ja, seit dem 01.01.2023 gelten hinsichtlich der Mischnutzungen die Regelungen 7.1.3 und 7.1.4 des QNG-

Handbuchs sowie 2.1.6 und 3.1.2 der Anlage 1 zum QNG-Handbuch. Mit diesen Regelungen kann das QNG
bei Mischnutzungen grundsatzlich angewandt werden. Davon ausgenommen sind Mischnutzungen,
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bei denen einzelne Nutzungen des Gebaudes keiner LCA-Klasse gemaf Anlage 1 des QNG-Handbuchs zu-
geordnet werden kénnen oder
die nach den Systemregeln der registrierten Bewertungssysteme keiner Nachhaltigkeitszertifizierung
unterzogen werden kénnen.

Zudem konnen gemaf 2.1.6 der Anlage 1 zum QNG-Handbuch Wohngebdaude im Rahmen der QNG-An-
wendung auch als Nichtwohngebdude behandelt werden, wenn diese auch nicht zu Wohnzwecken die-
nende Rdume beinhalten.

Die Anwendbarkeit des QNG auf Mischnutzungen richtet sich damit maf3geblich nach den Systemregeln
der registrierten Bewertungssysteme. Antworten zu Fragestellungen der Mischnutzung kénnen die Zerti-
fizierungsstellen geben.
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8 FAQ - Bewertungssysteme

8.1 Welche Nachhaltigkeitsbewertungssysteme kénnen Grundlage der
Vergabe des , Qualititssiegels Nachhaltiges Gebdude sein?

Nachhaltigkeitsbewertungssysteme miissen die Voraussetzungen fiir die Registrierung von Bewertungs-
systemen als Grundlage fiir die Nachweisfiihrung zur Vergabe des ,Qualitatssiegels Nachhaltiges Ge-
bdude” erfiillen. Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungssystemen kénnen bei der Deutschen Akkredi-
tierungsstelle (DAKKS) einen Antrag auf Registrierung der von ihnen entwickelten Bewertungssysteme
fiir bestimmte Anwendungsfille (Siegelvarianten) stellen. Nur bei Erfiillung aller Anforderungen und Vo-
raussetzungen des QNG kann ein Bewertungssystem fiir bestimmte Anwendungsfalle (Siegelvarianten)
registriert werden.

Eine Dokumentation aller Voraussetzungen des Qualititssiegels an Bewertungssysteme ist auf dem Inter-
netportal www.qng.info veroffentlicht.

8.2 Konnen Nachhaltigkeitsbewertungssysteme Grundlage der
Vergabe des , Qualititssiegels Nachhaltiges Gebdude“ sein, die im
Programm 431 ,Energieeffizient Bauen und Sanieren - Zuschuss
Baubegleitung” forderfahig gewesen sind?

Im Rahmen der Einfithrungsphase des Qualititssiegels gelten Ubergangsregelungen, welche die Durch-
fiilhrung einer angemessenen Uberpriifung der Einhaltung der Voraussetzungen zur Nutzung der Ge-
wahrleistungsmarke bereits vor satzungsgemafier Registrierung von Bewertungssystemen und Akkredi-
tierung von Zertifizierungsstellen sicherstellen. Die Einfithrungsphase endet am 31.05.2024. Die Uber-
gangsregelungen flir anerkannte Priifungsstellen fiir Bewertungssysteme fiir das nachhaltige Bauen und
fiir anerkannte Bewertungssysteme fiir Wohn- und Nichtwohngebaude sind dem ,Handbuch des Quali-
tatssiegels Nachhaltiges Gebaude* zu entnehmen. Alle Nachhaltigkeitsbewertungssysteme, die Grundlage
der Vergabe des Qualitatssiegels sein konnen, werden von der Geschéftsstelle Nachhaltiges Bauen im
BBSR auf dem Internetportal www.qng.info in einer 6ffentlich zugénglichen Liste registrierter Bewer-
tungssysteme aufgefiihrt.

8.3 Istdas Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) Grundlage
des ,Qualititssiegels Nachhaltiges Gebaude“ und damit Férdervo-
raussetzung oder konnen auch andere Nachhaltigkeitsbewertungs-
systeme Anwendung finden?

Grundsatzlich konnen alle Nachhaltigkeitsbewertungssysteme Grundlage der Vergabe des ,Qualitatssie-
gels Nachhaltiges Gebaude“ sein, welche die Voraussetzungen an Bewertungssysteme des Qualitatssie-
gels erfiillen und fiir die der Systemanbieter nach Antragstellung einen Bescheid iiber die Registrierung
des Systems von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAKKS) erhalten hat. Eine Dokumentation aller

Voraussetzungen des Qualitatssiegels an Bewertungssysteme ist auf dem Internetpor-
tal www.qng.info verdoffentlicht.
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9 FAQ - Forderung

9.1 Die Zertifizierung wird erst nach Abschluss der Baumafinahme
vergeben. Wie konnen Bauherrinnen und Bauherren mit dem Ri-
siko umgehen, dass sie die Zertifizierung und damit die Féorderung
doch nicht erhalten?

Zu jedem Bauvorhaben sollten mdglichst frith Nachhaltigkeitsberatende hinzugezogen werden. Diese
sollten bereits zur Antragstellung mithilfe eines ,Pre-Checks” bestatigen, dass das QNG-Zertifikat voraus-
sichtlich erreicht werden kann. Zum ,Pre-Check” gehdren eine Zwischenbewertung des Planungsstandes
und der Projektziele entsprechend den Anforderungen des QNG. Soweit infolge einer noch unzureichen-
den Planungstiefe einzelne Kriterien oder Anforderungen noch nicht bewertet werden kénnen, sind von
Nachhaltigkeitsberatenden in Abstimmung mit den fachlich Beteiligten und den Antragstellenden Ab-
schatzungen und Annahmen zu treffen und deren Plausibilitit darzustellen. Das Erreichen eines QNG-
Anforderungsniveaus nach Abschluss der Baumafinahme kann gesichert angenommen werden, wenn der
»Pre-Check“ das voraussichtliche Erreichen darstellt und anschlief3end alle an Planung und Bau Beteilig-
ten auf das Erreichen der darin formulierten Einzelziele hinarbeiten.
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10 FAQ - Zertifizierungsstellen

10.1 Wer vergibt das , Qualitiatssiegel Nachhaltiges Gebaude*“?

Zertifizierungsstellen sind als Priif- und Vergabestellen des ,Qualitatssiegels Nachhaltiges Gebdude* zu-
standig fiir die technisch-operative Abwicklung der Priifung der Voraussetzungen fiir die Vergabe des
Qualitatssiegels und dessen Zuerkennung. Sie werden von den Bauherrinnen und Bauherren beauftragt.
Grundsatzlich diirfen nur Zertifizierungsstellen im Bereich der Vergabe des Qualitatssiegels tatig werden,
die eine Akkreditierung im Sinne der VO (EG) 765/2008 gemaf3 ISO/IEC 17065 nachweisen und auf-
rechterhalten. Zertifizierungsstellen konnen bei der DAKKS einen Antrag auf Akkreditierung stellen. Die
Geschiftsstelle QNG, kommissarisch gefiihrt durch die Geschéftsstelle Nachhaltiges Bauen im Bundesin-
stitut fiir Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), fiihrt eine 6ffentlich zugangliche Liste

auf www.qng.info der akkreditierten Zertifizierungsstellen.

Version 1.1 Seite 24



QNG FAQ, Stand 01.10.2025

NACHHALTIGES
GEBAUDE

11 FAQ - Nachhaltigkeitsexpertinnen und -experten

11.1 Gibt es analog zu Energieeffizienz-Expertinnen und -Experten An-
forderungen an die Qualifikation der Nachhaltigkeitsberatenden?

Weder das ,Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude“ noch die Forderrichtlinien der BEG stellen konkrete
Anforderungen an die Qualifikation der Nachhaltigkeitsberatenden. Anforderungen kénnen von den Sys-
temanbietern gestellt werden.

11.2 Wird von Seiten der Bundesregierung eine Liste mit Nachhaltig-
keitsberatenden veroffentlicht, die den Bauherrinnen und Bauher-
ren bzgl. Nachhaltigkeitsberatung zur Seite stehen konnen?

Nein, da es seitens des Bundes keine konkreten Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberatenden gibt.

Entsprechende Nachhaltigkeitsberatende konnen bei den Anbietern registrierter Bewertungssysteme
nachgefragt werden.

11.3 Wo finde ich Nachhaltigkeitsberatende?

Nachhaltigkeitsberatende sind in der Regel Spezialistinnen und Spezialisten fiir eines der den Siegelvari-
anten zugrundeliegenden Bewertungssysteme (z. B. BNB, BNK, DGNB, NaWoh). In einigen Féllen fiihren
die Zertifizierungsstellen Listen solcher Beratenden auf ihren Internetseiten.

11.4 Wo kann ich mich zum Nachhaltigkeitsberatenden ausbilden las-
sen?

Weder das ,Qualititssiegel Nachhaltiges Gebaude*“ noch die Forderrichtlinien der KFN und BEG stellen
konkrete Anforderungen an die Qualifikation der Nachhaltigkeitsberatenden. Anforderungen kdnnen von
den Systemanbietern gestellt werden und die Ausbildung erfolgt in den meisten Féllen fiir das spezifische
Bewertungssystem.

So gibt es etwa (Stand Februar 2023) fiir die Ausbildung zu BNB-Koordinatoren oder BNB-Sachverstan-
digen Angebote vonseiten des STI, von verschiedenen Architektenkammern und vonseiten des Bundes
fiir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesverwaltung. DGNB-Auditorinnen und -Auditoren wer-
den von der DGNB ausgebildet, BNK-Auditorinnen und -Auditoren vom BiRN.

11.5 Fir das QNG werden ausreichend qualifizierte Nachhaltigkeitsbe-

ratende (auch geographisch verteilt) bendétigt. Ist hier mit Engpas-
sen zu rechnen?

Derzeit besuchen viele Energie- und Nachhaltigkeitsexpertinnen und -experten eine Fortbildung zu den
registrierten Bewertungssystemen und zum QNG. Das Angebot an Nachhaltigkeitsberatende steigt mit
zunehmender Tendenz derzeit stark an. Bei regionalen Engpadssen empfiehlt es sich, Vorhaben mit Nach-
haltigkeitsberatenden anderer Regionen umzusetzen, die zusammen mit einer Energieberatung aus der
Region des Vorhabens die QNG Zertifizierung umsetzen.
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12 FAQ - Siegelmeldung

12.1 Was ist eine Siegelmeldung?

Die Siegelmeldung bezeichnet die Meldung der Vergabe eines Qualitdtssiegels durch die Zertifizierungs-
stellen an die Geschaftsstelle QNG, kommissarisch gefithrt durch die Geschaftsstelle Nachhaltiges Bauen
im Bundesinstitut fiir Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Zweck dieser Meldung ist die Uberwa-
chung der ordnungsgemafien Nutzung des Qualitatssiegels sowie die Ermoglichung der Evaluation und
Weiterentwicklung des Qualitatssiegels durch den Siegelgeber. Die Zertifizierungsstelle erhalt von der
Geschiftsstelle Nachhaltiges Bauen als Ergebnis der Siegelmeldung eine Registrierungsbestiatigung mit
einer Registrierungsnummer. Die Zertifizierungsstelle und der Antragsteller diirfen das Qualitatssiegel
nicht ohne Angabe der Registrierungsnummer gebdudebezogen nutzen.

12.2 Welche Daten werden im Zuge der Siegelmeldung iibermittelt?

Zertifizierungsstellen miissen jedes erteilte Zertifikat mit einer eindeutigen Identifikationsnummer (Zer-
tifikats-ID) kennzeichnen, die von den Zertifizierungsstellen nur einmalig vergeben werden darf. Mit der
Siegelmeldung iibermittelt die Zertifizierungsstelle diese Zertifikats-ID gemeinsam mit Grunddaten der
Zertifizierung und des zertifizierten Gebdudes an die Geschiftsstelle Nachhaltiges Bauen im Bundesinsti-
tut fiir Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Die iibermittelten Daten sind in der Anlage 4 ,Siegelmel-
dung” des ,,Handbuchs des Qualititssiegels Nachhaltiges Gebdaude*“ aufgefiihrt. Fiir die Siegelmeldung
wird den Zertifizierungsstellen ein elektronisches Formular bereitgestellt.
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13 FAQ - Entwicklung des QNG

13.1 Welche Varianten des ,Qualititssiegels Nachhaltiges Gebaude“ soll
es wann geben?

Zum Start des Qualitatssiegels im Juli 2021 wurden die Siegelvarianten fiir den Neubau von Wohngeb&u-
den angeboten. Seitdem sind Siegelvarianten fiir den Neubau von Biiro-, Verwaltungs- und Unterrichtsge-
bauden sowie jeweils fiir deren Komplettmodernisierung hinzugekommen. Seit dem 01.01.2023 ersetzen
jeweils eine libergreifende Siegelvariante fiir Wohngebaude und eine fiir Nichtwohngebaude die bisheri-
gen Siegelvarianten.

13.2 Wie wird das Qualititssiegel weiterentwickelt?
Das Qualitatssiegel wird auf der Grundlage von Forschungsvorhaben des Innovationsprogramms Zukunft
Bau weiterentwickelt. Vertreterinnen und Vertreter von Industrie, Verbanden, Verwaltung, Politik und

Wissenschaft werden zukiinftig iiber den Runden Tisch Nachhaltiges Bauen des Bundesbauministeriums
in die Weiterentwicklung einbezogen.

13.3 Werden Weiterentwicklungen des Qualititssiegels angekiindigt?

Die Weiterentwicklungen des Qualitédtssiegels werden online auf dem Internetportal www.qng.info verof-
fentlicht.
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14 FAQ - Sonstiges

14.1 Gibt es Fertighaushersteller, die QNG-zertifizierte Neubauhduser
anbieten?

Ja. Einige Fertighaushersteller haben Baureihen zertifizieren lassen.
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